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POUR UNE REEDUCATION ACTIVE DE LA MARCHE  

SUR TAPIS ROULANT 

PRINCIPE 
Locometrix® Feedback Training  et le tapis de marche Tech  med ® fournissent au thérapeute 
rééducateur une solution complète de rééducation de la marche. Dans un premier temps, il 
identifie les déficiences de la marche de son patient, puis il lui prescrit  un  travail actif  de  
rééducation  spécifique sur  le paramètre de la marche déficient. 

 

 

                    

Ecran placé face au patient devant le tapis roulant  pour lui indiquer l’objectif et le 
niveau de son travail de marche 

 

Une jauge aide visuellement le patient  à atteindre son  objectif de travail de la séance 
d’entraînement sur le tapis. Le travail réel du patient est enregistré et peut être visualisé 
après la séance.  
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INDICATIONS 

Les paramètres suivants sont travaillés spécifiquement. Indications de travail de chaque 
paramètre de marche : 

 
 

 

Paramètres 

 

Progrès 
 

Régularité dynamique de la 
marche 

 

Proprioception, coordination et  
répétition de mouvements 
identiques dans le temps 

 

Fréquence des cycles de 
marche 

 

Vitesse et longueur du pas 

 

Puissance mécanique 

 

Force et construction musculaire 
 

Symétrie des appuis 

 

Equilibre des charges des deux 
membres inférieurs, coordination 
des mouvements pendant la phase 
de balancement 

 

Ondes de choc 
pathogènes 

 

Amélioration du style de poser des 
pieds et économie articulaire par un 
mouvement plus amorti 
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UTILSATION PRATIQUE 

   

 

 Le  capteur  d’accélération, placé  à  la  ceinture,   mesure   
précisément  et enregistre  les  caractéristiques  dynamiques  de  la marche. 
régularité   dynamique,  fréquence des cycles,  puissance  de  
propulsion, symétrie des appuis et chocs de haute fréquence 
sont calculés et affichés en temps réel. 
 

 

   

 

 Le thérapeute définit le paramètre à travailler.  
Il fixe un objectif et dirige le travail de son patient 
 

   

 

 Pendant   l’exercice   le    patient visualise    en   continu   sa 
performance comparée à l’objectif défini. 
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DESCRIPTIF DU LOCOMETRIX® Feedback training: 

Le système est livré, installé, prêt à fonctionner avec une formation d’une journée.  

·  Capteur de mouvement Locometrix avec une ceinture élastique  
·  Logiciel Locometrix Feedback training 
·  PC fixe avec écran plat  
·  Table d’installation du système face au tapis roulant 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTEUR   

�   Capteur de mesures d’accélération triaxial avec mesures en temps réel. 
�   Fréquence d’acquisition100Hz 
�   Pleine échelle de mesure  + 6 g 
�   Résolution 10-3 g 
�   Surcharge maximum : 3000 g  
�   Transfert des données pas cable données par USB. 
�   Logiciel Locometrix® Feedback Training sous Windows XP 
�   Marquage CE: CE certification CEM 89/336/EEC  
    compatibilité CEM  Classe IIa 
   Normes : 
 EN61000-6-3 (2001) 
 EN61000-6-1 (2001) 
 EN55022 (1998) 
 EN61000-4-2 (1995) 
 EN61000-4-3 (1996) 
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Locometrix® Feedback Training               
 
Centaure Metrix  
Pépinière Genopole Entreprises 
4 rue Pierre Fontaine 
91058 EVRY Cedex 
Tél. : 33 (0)1 60 87 89 71 
Fax : 33(0)1 60 87 89 99 
Email: direction@centaure-metrix.com 
www.locometrix.com 

 

 

 

 

PARTENAIRE FOURNISSEUR DE TAPIS ROULANT  

 

 

Tech med Tm  
RN6, route de St Bris 
89290 CHAMPS SUR YONNE   
Tél. +33 (3) 86 53 83 81  

sebastien.guilbert@techmed-tm.com 
www.techmed-tm.com 
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